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INSTALACIÓN CTRLTMP 2006 

  

INFORMACIÓN PREVIA 

   

Para el correcto funcionamiento de la aplicación será necesario disponer físicamente 
del dispositivo hardware de protección (mochila) que contiene, de forma 
preprogramada, la información codificada de las opciones adquiridas.  

 

Existe una modalidad de mochila que permite, con un solo dispositivo, el uso de la 
aplicación a diferentes usuarios a la vez, evitando el uso de una mochila por usuario.  

NOTA IMPORTANTE: La mochila no debe ser utilizada para un uso diferente al que ha 
sido programada. La manipulación del dispositivo podría inutilizarlo, impidiendo la correcta 
ejecución de la aplicación. 

  

PROCESO DE INSTALACIÓN 

 

1. Asegurarse de NO tener insertada la mochila en el puerto USB.  

2. Insertar el CD de instalación. El disco incluye autoarranque e iniciará 
automáticamente el proceso de instalación.   

Si no apareciera la pantalla de instalación, acceder al CD (mediante el Explorador u 
cualquier otra herramienta similar) y ejecutar el archivo Setup.exe  
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3. En este momento se instalarán los drivers necesarios para utilizar correctamente la 
mochila.  

4. Si el sistema propone que se debe reiniciar, se deberá cancelar y continuar con la 
instalación.  

5. A continuación se instalarán los archivos comunes de la aplicación de Control de 
Tiempos (Ctrltmp).  

  

6. En la pantalla de Carpeta de destino, el usuario podrá especificar la ruta en que se 
instalará la aplicación, pulsando el botón Cambiar. Si no se realiza ningún cambio, se 
utilizará la ruta predefinida.  

  

7. En el caso de instalaciones basadas en Microsoft Access.  
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En la pantalla Carpeta Base de datos, el usuario podrá especificar la ruta en que se 
instalará la base de datos (extensión MDB), pulsando el botón Cambiar. Si no se realiza 
ningún cambio, se utilizará la ruta predefinida.  

Si la instalación está basada en Microsoft SQL Server, esta pantalla no aparecerá.  

  

8. Tras la instalación de estos archivos, el sistema se reiniciará automáticamente y de 
forma obligatoria.  

9. Si durante este proceso se interrumpe la instalación (por ejemplo, por una bajada de 
tensión) antes de que se complete, la mochila quedará inactiva durante 2 minutos.  

10. Una vez se cargue de nuevo el sistema operativo, colocar la mochila en uno de los 
puertos USB libres.  

11. En el caso de instalaciones basadas en Microsoft Access  
La instalación continuará automáticamente. En la pantalla que aparecerá únicamente se 
podrá especificar la ruta de instalación de la base de datos, si el usuario desea 
cambiarla.  
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En el caso de instalaciones basadas en Microsoft SQL Server  
La instalación continuará automáticamente. En la pantalla que aparecerá se podrá 
especificar: 

- La ruta de instalación de la base de datos, si el usuario desea cambiarla. 
- El nombre del servidor y de la base de datos que se utilizará. 
- El nombre de usuario y la contraseña del administrador de sistema.  

  

Si en ese momento la mochila no estuviera colocada, el sistema permitirá insertarla y 
continuar la instalación.  
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12. El sistema detectará automáticamente la configuración necesaria e inhabilitará el 
resto de opciones, para evitar incidencias en la parametrización.  

13. Cuando finalice este proceso, la aplicación estará instalada y se podrá ejecutar 
normalmente.    

A partir de esta versión, será necesario autentificar al usuario para acceder a la 
aplicación.  El sistema incluye, por defecto, un usuario ya creado.  

Usuario: Admin MICROSOFT 
ACCESS Sin contraseña 

Usuario: sa MICROSOFT SQL 
SERVER Contraseña: la asignada por el administrador 

 

Al acceder por primera vez con este nombre de usuario, se deberán dar de alta el resto. 
Para ello será necesario seguir la operativa descrita en el manual.    

Atención:

  

Para poder trabajar con la llave de seguridad del programa en un Pc con Windows XP 
(Service Pack 2) i el firewall activado, se tiene que configurar de la siguiente manera.  

Pasos:

  

1.-  Ir al Panel de Control / Herramientas administrativas / Servicios. Buscar el 
servicio SuperProServer. Abrir las propiedades i mirar la ruta de acceso de 
ejecutable que utiliza y con botón derecho copiar dicha ruta.  

2.- Ir al Panel de control / Firewall de Windows. Ir a la pestaña Excepciones y 
pulsar el botón Agregar programa y donde pone Ruta pegar la ruta del ejecutable y 
aceptar.   

De esta forma ya funciona la llave de activación del programa con el firewall activado.        



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

     
TIPO DE PROCEDIMIENTO ID DOCUMENTO MT220 

TECNICO  

 
DIVISIÓN R + D 
FECHA  
Nº DE PÁGINAS  

 
ACTUALIZACIÓN  FECHA ACT.  

  

CONEXIONADO BÁSICO DE LA PLACA  SERIE T 

           

En el esquema podemos observar los conectores básicos de la placa y para qué sirven cada uno de ellos.  

 

Conector programador. Conexión directa al programador para el volcado del software. 

 

COM1. Canal de comunicaciones COM1 (RS232). 

 

COM2. Canal de comunicaciones COM2 (RS232). 

 

COM3. Canal de comunicaciones COM3 (RS232). 

 

COM4. Canal de comunicaciones COM4 (RS232 y RS485). 

 

COM5 IN. Canal de comunicaciones sólo entrada COM5 (RS485). Interconexión de terminales. 

 

COM5 OUT. Canal de comunicaciones sólo salida COM5 (RS485). Interconexión de terminales. 

 

COM6. Canal de comunicaciones con LTRX Sport para comunicaciones TCP/IP. 

 

Batería:  Alimentación mediante batería 

 

Vcc:  Alimentación mediante transformador  

 

Relé 1,2 y 3 : Para conectar dispositivos para activar a través de la activación de relés. 

 

In 1, 2, 3 y 4 : Entradas digitales para conectar pulsadores.  

Vcc 

| | 


